ANTORCHAS Y CONSUMIBLES MIG/MAG

RODILLODi.10De. 300,8-1,0TUB

/LSOLTER

PEl rodillo de arrastreROLL Di. 10 De. 300,8 - 1,0
TUB esta disenado especificamente parala
alimentacion de hilo tubular en procesos
MIG/MAG. Gracias a suranura especial, garantiza
una traccién estable sin danar el hilo, evitando
atascos o fallos en el arco. Su didmetro interior de
10 mm y exterior de 30 mm lo hacen compatible con
multiples equipos, incluyendo los modelos Solter
Solmig. Ideal para soldaduras con alta penetracion
en exteriores o sin gas protector. Optimiza tu
soldadura tubular con precisién y rendimiento!

Principales Caracteristicas:

Especializado para hilo tubular : Disefiado para hilos de 0,8 a 1,0 mm,
ya sea autoprotegido o con gas, asegurando una alimentacion éptimay
constante.

Ranura dentada para mayor agarre: Su disefio con dentado
especifico permite traccionar el hilo tubular sin dafarlo, evitando
deformaciones o atascos.

Medidas estandar profesionales: Didmetro interior de 10 mmy
exterior de 30 mm, ideal para motores de arrastre MIG/MAG de uso
comun en talleres.

2 Compatibilidad amplia: Compatible con equipos MIG/MAG Solter
como Solmig y Solmig Inverter, y otros modelos con eje de 10 mm.

Evita errores comunes: Usar rodillos incorrectos puede danar el hilo y
afectar la calidad del arco. Este modelo previene esos problemas.

EiConfia en Solter para cada detalle de tu equipo de soldadura: precisién,
durabilidad y rendimiento en cada componente.
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