
A C C E S O R I O S  M M A

TERMINAL CABLE A10 M12 10 UNIDADES

 �El Terminal de Cable A10 M12 de Solter es ideal

para conexiones eléctricas de alta exigencia en

equipos de soldadura y sistemas industriales. Su

diseño A10 admite cables de gran sección, y el

orificio M12 proporciona una fijación robusta en

bornes de gran tamaño. Fabricado en cobre

estañado para máxima conductividad y durabilidad

frente a la corrosión. Incluye 10 unidades. 

¡Elige Solter y asegura conexiones potentes, fiables y

profesionales!

 Principales Características:

� Pensado para soldadura y entornos eléctricos intensivos:  perfecto

para conexiones de masa y potencia en soldadoras industriales o

sistemas de alta corriente.

� Alojamiento para tornillo M12:  compatible con conexiones de gran

diámetro, ideal para instalaciones de alto amperaje.

� Diseño A10 para cables gruesos:  máxima capacidad de crimpado y

excelente sujeción en instalaciones críticas.

� Material de alta eficiencia conductiva: cobre estañado que mejora el

flujo eléctrico y evita la corrosión con el paso del tiempo.

� Crimpado técnico y profesional:  compatible con herramientas

estándar para lograr una conexión firme y segura.

� Pack de 10 unidades: solución eficaz para técnicos, instaladores y

profesionales del sector eléctrico-soldador.

�Con los terminales Solter A10 M12, las instalaciones eléctricas de gran

calibre ganan en seguridad, durabilidad y rendimiento. Pensados para

quienes necesitan máxima eficiencia sin compromisos.
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