
A C C E S O R I O S  M M A

TERMINAL CABLE A14 M12 10 UNIDADES

 �El Terminal de Cable A14 M12 de Solter está

diseñado para conexiones eléctricas de alto

amperaje en sistemas de soldadura industrial. Su

estructura tipo A14 es ideal para cables de gran

sección, mientras que el orificio M12 proporciona

una fijación firme y segura en bornes y cuadros de

potencia. Fabricado en cobre estañado, ofrece alta

conductividad y resistencia a la corrosión. Pack de

10 unidades.

 ¡Conecta con seguridad y potencia profesional

gracias a Solter!

Principales Características:

� Diseñado para soldadura de alto rendimiento:  ideal para conexiones

de masa o alimentación en soldadoras industriales TIG, MIG y MMA.

� Orificio para tornillo M12:  permite una fijación estable en bornes

eléctricos de gran capacidad o cuadros de distribución.

� Tipo A14 para cables de gran calibre:  asegura un crimpado seguro en

conductores de hasta 50 mm² o más, sin pérdida de rendimiento.

� Cobre estañado de alta eficiencia:  garantiza una transmisión eléctrica

óptima y resistencia a la oxidación, incluso en ambientes agresivos.

� Fácil instalación con herramientas profesionales:  su estructura

permite un crimpado limpio, duradero y sin deformaciones.

� Incluye 10 unidades: solución profesional para trabajos industriales,

mantenimiento eléctrico o montajes de equipos de soldadura.

�Con el terminal A14 M12 de Solter, las instalaciones más exigentes en

amperaje y robustez eléctrica tienen una solución confiable. Diseñado

para durar, conectar y rendir bajo presión 
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