HELLMET R-30 FLIP-UP /\SOLTER

Nueva gama de pantallasEXPERT disefiadas para Principales caracteristicas:

automatizar la configuracion de los parametros de Visién panoramica

soldadura. - Memory System: almacenamiento de los parametros de soldadura para
utilizarlos, sin reconfiguracion, cuando sea necesario
Jre - Regulacién Digital LCD (interior): ment digital que muestrala
-Vdlida para MMA, MIG/MAG yTIG configuracion de los parametros de forma mas intuitiva
5 Tecnologl'a True Color - Funcién Auto-DIN: regulacién del oscurecimiento de la pantalla segtin
. X L. el proceso de soldaduray las condiciones ambientales
- Maxima calidad optica (1/1/1/1) -4+ 1 sensores (5) con deteccion de luz ambiente
- Campo de vision 116x81mm - Comfort Plus: arnés con 5 puntos de apoyo, que proporcionan una
mayor sujecion y un mayor confort durante el trabajo
-DIN 3/4-8/ 9-13 « Block Function: funcion de bloqueo del DIN
. - Gradient Opening: proceso de apertura (oscuro a claro) de forma
- PilaCR2450 reemplazable progresiva

Solter Soldadura S.L
So I te r.co m Camide la Creu, 25, 17530 Campde\gn‘:jl-’Gl‘;O:Al:Sr:ain)

Tel.(+34) 972 730 084 - solter@solter.com



PANTALLAS SOLDADURA

HELLMET R-30 FLIP-UP

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tecnicos

Calidad 6ptica CE 1/1/1/1
Campo de vision 116x81mm
Energia Solar y Bateria CR2450
reemplazable
Funcién amolado Si/ Yes (Exterior)
Regulacién de la Si (interno y digital)
sensibilidad
Sensores 5
Tiempo de reaccion 1/30000s
Tiempo de retardo 0,04-2,0s
Tono claro 4/8
Tono oscuro 9/13

Estructurales

Normas (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

Peso 700gr
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ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camide la Creu, 25, 17530 Campdevanol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com



	HELLMET R-30 FLIP-UP
	HELLMET R-30 FLIP-UP
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	ACCESORIOS OPCIONALES


