MMA

DIRT 400 CEL /LSOLTER

- Inverter de 400A al 60% Principales caracteristicas:
- TIG Lift-Arc

f Soldador Inverter Industrial trifasico (3ph - 400V) y de 400A de potencia.
- Equipo de soldaduraindustrial para trabajos Capaz de soldar con cualquier tipo de electrodo,

incluso celulésicos o aluminio. Gran estabilidad de arco y rendimiento
. .. superior, ya sea mediante la utilizacion de alargaderas o conectado a
incluso celulésicos Y TIG generadores. El equipo ideal para montajes y grandes estructuras que
requieran un trabajo continuo.

continuos con cualquier tipo de electrodo,

Solter SoldaduraS.L

S o I t e r. Co m Cami de la Creu, 25, 17530 Campdevanol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com



MMA

DIRT 400 CEL /LSOLTER

CARACTERISTICAS TECNICAS ACCESORIOS OPCIONALES
Intensidad a 60%(100%) a 40°C 306A (237A) ANTORCHA 4m TIG SR-17V
Intensidad MAX. 400A D35/50
Rango de regulacion 15-400A l
Rendimiento 40°C 35%
Ref. 56246
Electrodos utilizables MMA 1.6mm - 5.0mm
Electrodos utilizables TIG 1.6mm-4.0mm
Dimensiones 510x240x420
Indice de proteccion 1P21S
Panel regulacién SOLTER DIGITAL
Peso 23Kg
Ventilacién Forced Auto.
Tension de red 3 ~400V+15% 50/60Hz
Potencia absorbida max. 20kw
Imax 29A
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